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EKOLOGICKÝ SYSTÉM � IŠT� NÍ TIG 
A ODPOROVÝCH SVÁR�

Alf-Inox

Návod k obsluze a údr�b �
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Vá�ený spot �ebiteli,

spole� nost ALFA IN a.s. Vám d� kuje za zakoupení našeho výrobku a v�� í, �e 
budete s naším za�ízením spokojeni. 

� istící procedura provád� ná prost�ednictvím tohoto p�ípravku (za�ízení) 
vy�aduje dodr�ení všech na �ízení a doporu� ených postup�  výrobce.

Odpov� dná osoba je povinna z d� vod�  bezpe� nosti práce zajistit, aby 
pracovníci, kte�í budou pracovat s tímto za�ízením se dokonale seznámili 
s touto p�íru� kou.
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· Z bezpe� nostních d� vod�  je p�i � išt� ní nutné pou�ít ochranné rukavice. 

Tyto rukavice Vás chrání p�ed zásahem � istícího roztoku a elektrického 
proudu 

· Noste pevnou izolovanou obuv. Nejsou vhodné otev�ené boty, nebo�  kapky 
roztoku mohou zp� sobit poškození k� �e.

· Nedívejte se do místa � išt� ní bez ochrany obli� eje a o� í.
· Také osoby vyskytující se v blízkosti místa � išt� ní musí být informováni o 

nebezpe� í a musí být vybaveny ochrannými prost�edky.
· P�i � išt� ní, zvlášt�  v malých prostorách, je t�eba zajistit dostate� ný p�ísun 

� erstvého vzduchu, nebo�  p� i pracovním procesu vznikají škodlivé plyny.
· V prostorách s nebezpe� ím výbuchu platí zvláštní p�edpisy.

��� 	����������	
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· V pr� b� hu � istícího procesu   mohou  n� které sou� ásti, v� etn�  � istící 
pistole  dosáhnout vysoké teploty.  

· Je nezbytné pou�ívat ochranné rukavice v p �ípad�  ru� ní manipulace 
z nerezovým obrobkem b� hem procesu � ist� ní .

· Je rovn� �  nutné pracovat s ochrannými rukavicemi p �i manipulaci 
s � isticím roztokem.

��� ��
�������	���������
· � isticí za�ízení pro svou funkci  vy�aduje speciální � isticí roztok BOMAR 

(aktivní látkou je kyselina fosfore� ná), který drá�dí poko�ku a o � ní sliznici, 
proto bu� te velmi opatrní p�i manipulaci. BOMAR neobsahuje kyselinu 
sírovou, fluorovodíkovou nebo dusi� nou. Mno�ství spot �ebované kapaliny 
BOMAR je minimální (okolo 5 ml na 1 m � išt� ného sváru).

· B� hem práce v�dy pou�ívejte adekvátní ochranné prost �edky, které 
zabrání p�ímému kontaktu s nechrán� nou � ástí t� la.

· Nepou�ívejte � isticí roztok, který není doporu� en výrobcem  a také  
neprovád� jte �ádné ( �edicí) kombinace s jinými produkty.

· � isticí roztok BOMAR v�dy uchovávejte na bezpe � ném míst�  a 
v originálním balení. Dbejte na t� snost uzáv� ru.

· V p�ípad�  kontaktu roztoku z poko�kou, o � ima nebo v p�ípad�   polknutí, 
postupujte dle instrukcí, uvedených na na obalu  (nádob� ) roztoku.

· V p�ípad�  rozlití BOMARU je pot�eba jej od� erpat do kyselinovzdorné 
nádoby. Menší mno�ství navázat na nasáklivý materiá l (nap�. Abosan, 
písek), zamezit odtoku do kanalizace nebo do spodních vod. Neprodlen�  
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provést neutralizaci a postup podle bodu 2.4.

��� 

����������
��� ����������
· Odpad p� i práci se systémem Alf-Inox tvo�í houby nebo hadry pou�ité na 

stírání � istící kapaliny a pou�ité � istící textilie BOND – jsou kontaminovány 
t� �kými kovy (nikl a chrom) a kyselinou fosfore � nou, které mohou být 
neutralizovány vápenným mlékem Ca(OH)2 v pom� ru 0,5 kg Ca(OH)2 na 
1 kg speciálního odpadu. I takto neutralizovaný odpad podléhá speciálním 
pravidl� m jako nap�íklad pou�ité hadry v autoservisech.

· Se systémem Alf-Inox sta� í nadbyte� nou kapalinu na svaru pouze set�ít 
vlhkým hadrem/houbou. Tento hadr není t�eba vyplachovat ve vod� . To 
znamená, �e �ádný volný kapalný odpad není produkov án. V �ádném 
p�ípad�  není nutný oplach proudem vody ( na rozdíl od � išt� ní pastami).

��! ��"�����
�#�#
V souladu s bezpe� nostními p�edpisy, musí být pracovišt�  zajišt� no tak, 

aby  nemohlo dojít k inhalaci nebezpe� ných toxických látek,  které je 
produkováno � isticím za�ízením v jeho blízkosti.

Alf-Inox 1 má zabudováno vlastní odsávání  toxickýc h látek, 
produkovaných b � hem pracovního cyklu. Odsávání  je automaticky 
v provozu , je-li � istící za � ízení  v poloze zapnuto.
Výpary jsou odsávány do za � ízení, kde jsou filtrovány a následn �  
vypoušt � ny zadní � ásti p � ístroje.

Výrobce doporu� uje pou�ít flexibilní hadici pro odvod výstupních z plodin  
z prostoru pracovišt� .
Nepracujte se za�ízením v uzav�ených prostorech ( nádr�ích, rezervoárech, 
apod.).  B� hem práce pou�ívejte  osobní ochranné pom � cky , masky s filtrem 
N. NIOSH TC-21 C-523 N a NIOSH TC-21 C523.

��$ ���	#����������%��
��&���
· Úraz el. proudem m� �e být smrtelný
· Nikdy se nedotýkejte �ivých � ástí
· Pokud máte pocit , �e u Vás došlo t �eba jen k nepatrnému zásahu el. 

proudu b� hem práce, vypn� te   za�ízení a dále ho nepou�ívejte, dokud 
není problém odstran� n.

· Pravideln�  kontrolujte p�ívodní kabelá� a p �ípad�   jakéhokoliv poškození  
je vym�	 te.

· Údr�ba elektrických komponent m � �e být provád � na pouze za 
p�edpokladu, �e za �ízení je odpojeno od sít� .

· Nikdy nepou�ívejte za �ízení bez ochranného krytu. Poškozené � ást 
nahra� te v�dy originálními náhradními díly.

· Nikdy nep�ipojujte za�ízení p�ímo bez ochranných el. za�ízení ( jisti� e, 
pojistky apod.) a v�dy se p �esv� d� ete, je-li zapojen ochranný zemnicí 
vodi� . 
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· Veškerá údr�ba m � �e být provád � na pouze kvalifikovanou  osobou.

� ��������������

��� ����������
�������#

ROZM� RY S OBALEM 320 mm x 400 mm x 600 mm

ROZM� RY 200 mm x 300 mm x 520 mm

HMOTNOST S OBALEM 20 kg

HMOTNOST 16,5kg bez náplní

HLU� NOST 81,5 dB (A)

OTÁ� KY MOTORU 16 000 ot/min

SACÍ VÝKON 150 m3 /h

STUPE
  KRYTÍ IP 20

NAP� TÍ NA ELEKTROD� 30 V

VÝKON 950 W

FREKVENCE 50/60 Hz

SOUSTAVA 1F + N + PE

NAPÁJECÍ NAP� TÍ 220/230 V

MODEL Alf-Inox 1

��� 
�&'����
Za�ízení pro elektrolytické � išt� ní Alf-Inox  bylo navr�eno a vyrobeno pro 

odstran� ní oxida� ní vrstvy p�i sva�ování a �ezání  nerezu. Odstra	 uje oxidy a  
skvrny zp� sobené ho�ením ze všech typ�  nerezu. Ve výjime� ných p�ípadech 
mohou po pou�ití kapaliny (nap �. AISI) vystoupit na mimo�ádn�  citlivé oceli bílé 
skvrny. Jestli�e si  nejste jisti typem oceli prove � te test na vzorku nebo se 
informujte u prodejce za�ízení. Pokud je to nutné, výrobce  Vám m� �e dodat 
mén�  leptavou kapalinu pou�itelnou na více citlivou oce l.

��� 
�
�

Za�ízení je vybaveno  elektr. komponenty, �ídící deskou, nádr�kou na 

� istící roztok a � erpadlem � istícího roztoku. Ho�ák je p� ipojen k jednotce 
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ochranným um� lohmotným  pouzdrem, v kterém je veden el. kabel a p�ívodní 
hadi� ka � istícího roztoku. Na � istící pistoli je speciální tkanina a dv�   tla� ítka: 
ON a OFF.

Alf-Inox 1 má integrovaný odsávací systém, který se spíná p�i zapnutí 
jednotky.Výpary jsou odvád� ny dovnit� za�ízení a zadní � ástí ven.

Za�ízení jsou vyrobeny v souladu s EEC po�adavky ohled n�  bezpe� nosti a 
ozna� eny zna� kou CE.

��� ���������	�(�	���
· Tepelná ochrana

Jednotka je vybavena spec. za�ízením, které se zapne p�i náhodném 
p�eh�átí. Po spušt� ní tohoto za�ízení se stroj automaticky vypne a LED 
dioda umíst� ná uprost�ed p�edního panelu za� ne blikat.

�  Upozorn� ní�  
Kdy� se teplota stroje dostane do normálních hodnot ,  za�ízení 
automaticky zapne p�ívod elektrické energie.

· Ochrana proti zkratu
Jednotka je vybavena ochranným za�ízením proti zkratu mezi koncem 
� istící pistole a pracovní � ástí.

· Osobní výstroj 
U�ivatel pot �ebuje následující osobní výstroj:

Ochranné rukavice
Ochran. sluchátka

��! 
(���)����*������#
 P�i pot�eb�  p�emíst� ní za�ízení se podívejte na údaje týkající se rozm� r�  a 

váhy jednotky, uvedené v kapitole 3.1. Jednotka m� �e být ru � n�  p�enášena, 
ale vyvarujte se p�evrhnutí.

Stroj je vybaven pro uchopení pevným dr�adlem.
 P�ed transportem jednotky úpln�  vyprázdn� te nádr�ku � istícího roztoku a  p� i 
p�enosu jednotku nenaklán� jte.

�  Upozorn� ní�   
Výrobce není odpov� dný za škodu zp� sobenou vylitím  tekutiny z  nádr�ky 

p�i transportu.

��$ 
����������	�(�	���
Za�ízení  musí být skladováno na suchém a bezpe� ném míst� , p�edevším 

se vyvarovat poškození elektronických � ástí.
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· Alf-Inox 
· zemnící kabel
· ochran. nástavec
· návod
· protokol  EC

� &����������
����	&

· Vyjm� te � isti�  z krabice a zkontrolujte, zda jsou všechny � ásti v po�ádku
· Polo�te jej na zem a stabilizujte jej.
· Umíst� te za�ízení tak, aby nic nebránilo chlazení (v� trání)

�  Upozorn� ní�   
Velmi d� le�ité je , aby nedošlo ke zmenšení proud � ní vzduchu,  za�ízení by se 
mohlo p�eh�át a poškodit.
· Udr�ujte odstup min. 20 cm od  za �ízení.
· Nepokládejte jiný filtr nebo kryt na v� trací st� nu za�ízení.
· Odšroubujte ví� ko nádr�ky ( obr. 1, poz.2)
· Napl	 te nádr�ku roztokem BOMAR, pou�ijte nálevku
· Nasa� te  „BOND“  vlo�ku (textilii) na špi � ku � istící pistole, pou�ijte 

speciální teflonový krou�ek (viz  kapitola 5.7)
· Zapn� te za�ízení do zásuvky ( 220V/230V)  
· Umíst� te zemnící svorku (obr. 1. poz 11) na sou� ástku
· Zapn� te hlavní vypína�  (viz obr.1, poz.1)
· P�epína�  (viz obr.1, poz.4) nastavte podle zvolené funkce:  jemné  lešt� ní  

(AC – zelené pole), lešt� ní (DC – � ervené pole)
· Nastavte zvolenou funkci a sílu (10-20-30) podle typu oceli  ur� ené 

k lešt� ní
· Stiskn� te tla� ítko ON � istící pistole, abyste získali elektr. nap� tí na špi� ce 

� istící pistole
· Tiskn� te tla� ítko � istící pistole dokud se roztok  nedostane  na  špi� ku
· P�itiskn� te textilii nasáklou roztokem BOMAR na � išt� ný svár.
· Pokud je pr� tok roztoku p�íliš velký, oto� te p�epína�  proti sm� ru 

hodinových ru� i� ek  na zvolenou kapacitu (sílu) (obr. 1, poz.6)
· P�i nastavení p�epína� e do krajní pozice  vpravo (obr. 1,poz.6 ) roztok 

proudí pouze p�i dr�ení tla � ítka ON na � istící pistoli. 

�  Upozorn� ní�   
Výrobce testuje ve výrob�  nádr�ky testovacím roztokem. P �ed prvním 
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spušt� ním za�ízení ov�� te, �e v nádr�ce nez � stal zbytek testovacího roztoku.

��� ���������
������
P�ed zapojením jednotky, zkontrolujte �e:
· je zde uzem	 ovací vodi�
· el. sí�  je v souladu s výkonem jednotky
· existuje nadproudová ochrana   nebo ochrana proti zkratu, automatické 

vypnutí podle typu zemn� ní
· Jednotka musí být instalována kvalifikovanou a proškolenou osobou. 

Všechna p�ipojení musí být provedena v souladu s normami  týkající se 
ochrany proti úrazu el. proudem.

· Zkontrolujte, �e izolace kabel � , ho�ák, zásuvka a zástr� ka jsou v po�ádku.

! 
�
�
�
���*�����&����

!�� ���������
��

Obr.1
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11 Zemnící kabel s klešt� mi.

10 P�ipojovací svorka zemnícího kabelu.

9 Nástroj pro nasazení spec. � istící tkaniny.

8 Odkládací dr�ák na � istící pistoli

7 � stící pistole, 2 tla� ítka - ON a OFF

6 Oto� ný p�epína�  pro nastavení dávkování � istícího roztoku

5 LED dioda signalizující nedostatek � istící kapaliny a /nebo p�eh�átí

4 Oto� ný p�epína�  pro výb� r pracovního proudu.

3 Otvor pro výfuk prac. výpar�

2 Zátka nádr�ky roztoku

1 Hlavní vypína�

POZ. NÁZEV

!�� ��)�,��

5.2.1Pou�ití:
Odstra	 uje oxidy a  skvrny zp� sobené ho�ením ze všech typ�  nerezu. Ve 

výjime� ných p�ípadech m� �ou po pou�ití kapaliny (nap �. AISI) vystoupit na 
mimo�ádn�  citlivé oceli bílé skvrny. Jestli�e si  nejste jis ti typem oceli prove� te 
test na vzorku nebo se informujte u prodejce za�ízení. Pokud je to nutné, 
výrobce  Vám m� �e dodat mén �  leptavou kapalinu pou�itelnou na více citlivou 
ocel.

· zkontrolujte, �e nádr�ka je napln � na � istícím roztokem (zelená LED  svítí 
obr. 1,poz.5), pomocí svorky p�ipevn� te speciální � istící tkaninu  na špi� ku 
� istící pistole

· zapojte sí�ový kabel do  zástr� ky 220/230V 
· p�ipevn� te zemnící kabel rychlospojkou umíst� nou vp�edu
· p�ipevn� te zemnící svorku na � išt� ný nerez
· stiskn� te hlavní vypína�  ON (obr. 1. poz.1)
· stiskn� te tla� ítko (ON) pistole aktivující  napoušt� ní tkaniny 
· polo�te špi � ku � istící pistole na � išt� ný svár
· tlakem na � istící pistoli  lešt� te svár dokud není perfektn�  � istý
· tkanina � istící pistole musí být stále nasáklá kyselým  roztokem (pokud 

skvrny po ho�ení nemizí nebo je-li  tkanina poškozená, vym�	 te ji)
· nikdy nepou�ívejte pistoli bez spec. � istící tkaniny
· po vy� išt� ní,  je nutné opláchnout svár, aby se odstranily usazeniny, 
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pou�ijte houbu nebo mokrou tkaninu
· pou�íváte-li  � istící pistoli  ve vertikální (svislé) poloze, pou� ijte prosím 

nástavec, který zabra	 uje vtékání roztoku ze špi� ky  dovnit� pistole ( viz 
kap.5.4)

Vypnutí:
· stiskn� te tla� ítko OFF na � istící pistoli (obr 1, poz.1)
· dejte pistoli na odkládací místo (viz obr.1 poz.8) a odstra	 te zemnící 

svorku z � išt� ného dílu.
· vypn� te jednotku hlavním vypína� em

!�� ��
��,�������'�#
· Podívejte se, prosím, na štítek technických parametr�  výrobku. 
· Vypn� te hlavní vypína�  OFF
· Odpojte zásuvku
· Otev�ete zátku nádr�ky a nalévejte � istící roztok dokud nádr�ku 

nenaplníte.
· Uzav�ete nádr�ku ví � kem.

�  Upozorn� ní�   
Nádr�ka je napln � na leptavým roztokem! 

    P�ed pln� ním nádr�ky si nasa � te ochranné rukavice, masku a brýle a 
pracujte pouze p�i zapnutém odsávání prostoru.

� t� te pe� liv�  instrukce uvedené na štítku výrobku.

!�� ��
�������

����������
�������"�����

· vypn� te  hlavní vypína�  OFF 
· odpojte napájecí  kabel
· vezm� te spec. � istící tkaninu a ohn� te ji podle špi� ky � istící pistole.
· pevná � ást tkaniny  musí být p�ímo p�ipevn� na na pistoli, zatímco m� kká 

� ást je vn�  špi� ky � istící pistole, aby nedošlo b� hem � išt� ní k ušpin� ní 
nebo poškrábání � išt� ného kusu

· je t�eba tkaninu dob�e nasadit, aby nedocházelo k jejímu rychlému 
opot�ebení. Pokud nasadíte textilii chybn� , � istící proces se velmi zpomalí

· zatla� te teflon. krou�ek  na � istící tkaninu a zajist� te
· Pro snadné p�ipevn� ní speciální tkaniny na � istící pistoli je t�eba pou�ít 
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p�ípravek Cloth tool (obr.1 poz.8). 

3. polo�te špi � ku � istící pistole 
na tkaninu doprost�ed 
umíst� ného krou�ku a zatla � te 
tak, aby se špi� ka � istící pistole 
a látka vsunula dovnit�  
umíst� ného krou�ku

4. vyndejte špi� ku � istící pistole z 
p�ípravku

1. vlo�te teflonový zajiš � ovací 
krou�ek do p �ípravku

2. polo�te � istící tkaninu na 
umíst� ný krou�ek, dbejte p � itom, 
aby � ást ozna� ená symbolem W 
byla oto� ena vzh� ru
 

�  Upozorn� ní�   
P�i pou�ívání � istící pistole u modelu Alf-Inox 1 ve svislé poloze pou�ijte v�dy 
nástavec, abyste zamezili vniknutí � istícího roztoku dovnit� pistole.
V p�ípad�  poruchy vnit�ních � ástí následkem vniknutí � istícího roztoku dovnit� 
za�ízení, výrobce  nem� �e uznat reklamaci poškozených � ástí.

P�i instalování nástavce na � istící pistoli postupuje podle ní�e uvedených 
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instrukcí, které musí být provedeny p�ed spušt� ním � isti� e:
· vypn� te hlavní vypína�  (OFF)
· odpojte napájecí kabel

· nasu	 te nástavec na úzkou � ást � istící pistole
· � istící tkaninu p� ipevn� te a� po nasazení nástavce

$ ����������������&

$�� �������������#
· Pou�ívejte výlu � n�  � istící roztok od firmy BOMAR od firma ALFA-IN a.s. 
· Firma nem� �e garantovat pou�ití jiného � istícího roztoku. 
· � istící prost�edek je toxický a musí být pou�it v souladu s instr ukcemi 

uvedenými na balení.
· Balení obsahuje: 5 litr�
· Firma ALFA-IN a.s. není zodpov� dná za vznik toxických zplodin p�i pou�ití 

jiného � istícího roztoku.

$�� 

����������
�������"����������

· Textilie BOND je patentov�  chrán� na.
· Je vyrobena ze speciálního materiálu, který odolává  kyselin�  a vysokým 

teplotám.

+ ���'�����
����
���	��&)�#

+�� �,'������'��
Za�ízení nepot�ebuje �ádnou zvláštní údr�bu. Po ukon � ení � išt� ní je vhodné 
odstranit spec. � istící tkaninu, aby se zabránilo zvýšení  zbytkových výpar�  
vznikajících odpa�ováním � istícího roztoku. Studenou � istící pistoli umyjte 
vodou, aby se nezanášela. 
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�  Upozorn� ní�   
Mimo�ádná údr�ba nebo elektr. servis musí provést v�dy k valifikovaná 
osoba. P�ed ka�dou údr�bou p �epn� te hlavní vypína�  vzadu za�ízení  do 
polohy OFF  a odpojte napájecí kabel od sít� .

+�� ����������
����	�����	
����
���
	���*��
������
�����$-�.+�/�

Pokud stroj nevyhoví po bezpe� nostní stránce n� kterému z dále 
uvedených bod� , odstavte za�ízení z provozu a neprodlen�  zabezpe� te 
odborné odstran� ní zjišt� ných závad.
· Následující zkoušky provád� jte ka�dých 6 m � síc�   nebo po oprav�  stroje
· Dodr�ujte pokyny pro údr�bu uvedené v návodu na obs luhu
· P�edtím, ne� stroj otev �ete vypn� te jej a vytáhn� te sí�ovou vidlici

+�� 	�������	��&)���
· p�ezkoušejte bezvadný stav vidlice a neporušenost sí� ového kabelu. 

Tahem za kabel ov�� te jeho upevn� ní ve stroji. V p�ípad�  jakéhokoliv 
mechanického poškození vym�	 te kompletní kabel.

· ov�� te �ádný stav mechanicky namáhaných míst 
· ov�� te neporušenost všech kryt�  stroje.
· zkontrolujte stav všech rychlospojek, zemnícího kabelu a kleští . Jsou-li 

mechanicky nebo tepeln�  poškozené, je nutné je vym� nit.
· ov�� te jsou-li v po�ádku všechny d� le�ité popisy

+�� 	��&)������
��&�������������������
· ov�� te  zrakovou kontrolou stav  všech svorek  pro p�ipojení ochranného 

vodi� e, v� etn�  sí�ové vidlice a zm�� te velikost jeho odporu - musí být ni�ší 
ne� 0,1 � .

+�! 	��&)����	�����������
��&�
· zkouška se provádí nap� tím 500 Vss
· p�ed m�� ením je nutné zkratovat fázový a nulový vodi�  v sí�ové vidlici a 

kladný a záporný pól na výstupních  silových rychlospojkách. 
· p�i m�� ení se nesmí p�ipojit m�� ící hroty  na vstupy ovládacích konektor�  

ho�áku a dálkového ovládání.
· Kontroluje  se izola� ní stav mezi:

obvod sva�ovacího proudu ,  �  zem ³ 2,5 MW

vstupní obvod,  �  zem ³ 2,5 MW

vstupní obvod �  obvod svá�ecího proudu ³  5,0 MW
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· Obsahem záruky je odpov� dnost za to, �e dodaný stroj má v dob �  dodání 

a po dobu záruky bude  mít vlastnosti stanovené závaznými technickými 
podmínkami a normami.

· Odpov� dnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji 
v záru� ní lh� t� , spo� ívá v povinnosti bezplatného odstran� ní vady 
výrobcem stroje nebo servisní organizací pov�� enou výrobcem.

· Záru� ní doba stroje je 24 m� síc�  od prodeje  kupujícímu. Lh� ta záruky 
za� íná b� �et dnem p �edání stroje kupujícímu, p�ípadn�  dnem mo�né 
dodávky. Do záru� ní doby se nepo� ítá doba od uplatn� ní oprávn� né 
reklamace a� do doby, kdy je stroj opraven.

· Záru� ní doba ho�áku je 6 m� síc� . 
· Podmínkou platnosti záruky je, aby byl � istící stroj pou�íván odpovídajícím 

zp� sobem a k ú� el� m, pro které je ur� en. Jako vady se neuznávají 
poškození a mimo�ádná opot�ebení, která vznikla nedostate� nou pé� í � i 
zanedbáním i zdánliv�  bezvýznamných vad, nespln� ním povinností 
majitele, jeho nezkušeností nebo sní�enými schopnos tmi, nedodr�ením 
p�edpis�  uvedených v návodu pro obsluhu a údr�bu, u�íváním stroje 
k ú� el� m, pro které není ur� en, p�et� �ováním stroje, by �  i p�echodným. P�i 
údr�b �  stroje musí být výhradn�  pou�ívány originální díly výrobce.

· V záru� ní dob�  nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo zm� ny na stroji, 
které mohou mít vliv na funk� nost jednotlivých sou� ástí stroje.

· Nároky ze záruky musí být uplatn� ny neprodlen�  po zjišt� ní výrobní vady 
nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce.

· Jestli�e se p �i záru� ní oprav�  vym� ní vadný díl, p�echází vlastnictví 
vadného dílu na výrobce.

0�� 	��&������
�	��&�����
���#
· Záru� ní opravy provádí výrobce nebo jím autorizované servisní 

organizace. 
· Obdobným zp� sobem je postupováno i v p�ípad�  pozáru� ních oprav.
· Reklamaci oznamte na tel. � ísle 568 840 009, faxu: 568 840 966, e-mailu: 

servis@alfa-in. cz



  16

Alfa in a.s. © www.alfain.com NS20-02

. �
�
�����)������
���,

��������	� ����������	�
�
��
�
�������
�����������
�
������  ! !���

"�
#$	%&'�����	�(�
&��)$&��
&�
�"
�*��
(+��,���)�
� -���
,��&�����.�("$/&'
�"
,	�	�-��
0��
"(-)1#� ����-+��� 20&�
"�	�� ��3&	$+�
�(4� 5�6!!�70 08� �� "
($���
�� 9�*�
�
2�$�-+�
�	3��+�1-��-
�"	+���$�+	4�	���6!7008���"
($ ���
��9�*�
��2�
9-.��	"*+
4:


���
 ;<=7�>�?��2��4
;<=7�>�?��2��4

����	����������������������

�-
$
3�1-)�(�(+.����%+*�
�(�	�@

������������������ ���������

A>��0>����6���A>��0>����6���80��0>������7�
0>�  �����0>� ��5�7���0>� ��5�7���0>������7�7��
0>������7�7�

B
($���
� ��
'�
($
� �
-&�� �� �*�,� ��$
� �	� �)�
�-�� 
9� 	���
� 80� &�
(+*�
�� '�� &�����
� ��
9��
�-�1#�9	�'���
+$��)���+�"�:

�
(+
������
�� ����
� C�.�
�� D$	���
��E
$)
F	+&�������
�� ��:��5:����� =&�-1��� "���(��	�"���(+	� ��(+�	

;<=;��>�	:(:


