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INVERSORES MULTIFUNCIONALES 

PERUN 200 MIG SYN PFC
Inversores multifuncionales para 
soldaduras MIG/MAG y TIG

Pantalla grande y clara, tecnologia IGBT
Compacta, portátil
Sistema de control digital, visualización de los parámet-
ros de soldadura en tiempo real
Control sinérgico de corriente/voltaje de soldadura
Inversor multifuncional de alto rendimiento (MMA/MIG/
MAG/TIG Lift Arc)
(MMA/MIG/MAG/TIG lift arc)
Soldadura MIG/MAG 2T-4T con alambre G3Si1, con diá-
metro de hasta 0,6 - 1,0 mm de diferentes metales y ale-
aciones (como acero al carbono y aleaciones de acero, 
aluminio, etc.)
Soldadura MAG con alambre de núcleo fundente (polari-
dad inversa)
Soldadura con electrodos de hasta 4,0 mm, TIG Lift Arc

Multifunction inverter for MMA, MIG/MAG and TIG welding
Large and clear display
IGBT technology
Compact, portable
Digital control system, real-time display welding parameter
Synergic control welding current/voltage
High performance multiprocess power source  (MMA/MIG/MAG/TIG lift arc)
MIG/MAG two stroke, four stroke welds with wire G3Si1,  
up to diameter 0,6 – 1,0 mm of different metals  
and alloys (such as carbon steel and alloy steel, aluminum, etc.) 
MAG welding with flux core wire (reverse polarity)
Welds with electrodes up to diameter of 4,0 mm
TIG lift arc 

Menú principal /  
main menu

Para los parámetros de soldadura /  
to the welding parameters

Selección de programas sinérgicos /  
selection of synergic programs

Configuración de los parámetros secundarios 
de soldadura/setting the secondary welding parameters

La correa en la parte posterior 
le permite sujetar fácilmente un 
cable al inversor para que pue-

da llevarlo cómodamente. 
 

Strap on the back side allows 
you easily attach a cable to the 
inventor so you can comfortab-

ly wear it.

Vea el video instructivo 
Perun 200 MIG SYN PFC
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MULTIFUNCTION INVERTERS

Información para pedidos / Ordering Information
Imagen/Illustr. # Pieza/Part No Descripción / Description

5.0291 PERUN 200 MIG SYN PFC  
inversor, cable de aliment., instrucciones / Inverter, power cord, manual 

VM0253 Cable masa 3m 35-50 y cable con Porta electrodo 3m
Welding cables 2x3m 35-50 (clamp+stick) 

17SL4ST Soplete PARKER SGT 17 4m 35-50 ST / Torch PARKER SGT 17 4m 35-50 ST

M1-3M Soplete ARC M1 3m 180/150A / Torch ARC M1 3m 180/150A

M1-4M Soplete ARC M1 4m 180/150A / Torch ARC M1 4m 180/150A

M1-5M Soplete ARC M1 5m 180/150A / Torch ARC M1 5m 180/150A

SGB25-3 Soplete MIG PARKER SGB250 3m / Torch PARKER SGB250 3m

SGB25-4 Soplete MIG PARKER SGB250 4m / Torch PARKER SGB250 4m

SGB25-5 Soplete MIG PARKER SGB250 5m / Torch PARKER SGB250 5m

VM0151-1 Manguera de gas 3m G1/4-G1/4 / Hose Gas 3m G1/4-G1/4 

2187 Rodillo para alambre de acero 0.6-0.8 22/30  /  Roll for steel wire 0.6-0.8 22/30

2188 * Rodillo para alambre de acero 0.8-1.0 22/30  / Roll for steel wire 0.8-1.0 22/30

2270 Rodillo para alambre de aluminio 0.8-1.0 22/30 AL / Roll for aluminum wire 0.8-1.0 22/30 AL

2318 Rodillo para alambre tubular 0.8-1.0 22/30 TD / Roll 0.8-1.0 22/30 TD tube wire

2319 Rodillo para alambre tubular 1.0-1.2 22/30 TD / Roll 1.0-1.2 22/30 TD tube wire

5847 Set de conectores ST 12 PIN/ Set Connectors ST 12 PIN

7258 
6011

Reductor PROCONTROL Argon 2 manometro 200/24L/ Pressure Reducer 
Reductor FIXICONTROL CO2 2 manometro / Pressure Reducer

6124  
6125 Reductor BASECONTROL AR y CO2 / Pressure Reducer BASECONTROL Ar and CO2

5.0538 Bolso ALFA IN velká 63x35x43 / Carry Bag ALFA IN Big 63x35x43

S7SUN9B Casco para soldar  S9B Shooting Blue Shark / Welding Helmet S9B Shooting Blue Shark
S777 Casco para soldar  Barracuda S777 / Welding Helmet Barracuda S777
S7S Casco para soldar ALFA IN S7S, S7SU / Welding Helmet ALFA IN S7S, S7SU

5.0508 Carro de soldadura P 80 / Welders Cart P 80

Información técnica / Technical data
ESPAÑOL ENGLISH U. PERUN 200 MIG SYN PFC 
Método Method MIG/MAG MMA TIG MIG/MAG MMA TIG
Tensión de la red Mains voltage V/Hz 1x110/50-60 1x230/50-60
Rango de corriente de soldadura Welding current range A 25 - 130 10 - 100 10 - 140 25 - 200 10 - 200 10 - 200
Voltaje de circuito abierto U20 Open-circuit voltage U20 V 67 67
Protección de la red Mains protection A 25 @ 16 @
Corriente efectiva máxima I1eff  Max. effective current I1eff A 22,0 17,5 18,0 14,5 16 12,0
Corriente de soldadura (DC=100%) I2 Welding current (DC=100%)  I2 A 85 65 95 130 120 140
Corriente de soldadura (DC=60%) I2 Welding current (DC=60%) I2 A 110 80 125 150 140 160
Corriente de soldadura (DC=x%) I2 Welding current (DC=x%) I2 A 35%=130 30%=100 40%=140 30%=200 25%=200 35%=200
Tipo de aislamiento Insulation class F
Tipo de protección Protection IP 23 S
Estandar Standards EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A
Dimensiones (ancho x largo x alto) Dimensions (w x l x h) generator mm 230 x 640 x 420
Peso Weight kg 18,4
Velocidad del alambre Wire speed m/min 1,5 - 4,5 --- --- 1,5 - 16,0 --- ---
Diametro de la bobina Spool diameter mm 200 --- --- 200 --- ---
Peso de la bobina Spool weight kg 5 --- --- 5 --- ---

4488 Alambre de soldadura 0.8 Coreshield 15A D200/4,5 kg /  
Wire 0.8 Coreshield 15 A D200 Self Shielding 4,5kg spool

Nuestras recomendaciones / We recommend

* La máquina está equipada con estos rodillos / the machine is equipped with this roll

V01


