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1. Uvod
Vazeny zakazniku,

ALFA IN a.s. dékuje za zakoupeni nasi samostmivaci kukly TECMEN 930-G / 950-G, a Vvéfi, ze

s ni budete spokojeni.
PROSIME, PRED POUZITIM SI PECLIVE PRECTETE TENTO NAVOD.

Nase samostmivaci kukla model TECMEN 930-G a 950-G je navrZena na ochranu obliceje
pred jiskrami, rozstfikem taveniny a necistotami za béznych podminek svarovani.
Samostmivaci clona automaticky ztmavne pfi zapaleni oblouku a po skonceni svarovani opét
zesvétla. Samostmivaci kukla TECMEN 950-G ma oproti kukle 930-G vétsi samostmivaci

kazetu.

Samostmivaci kuklu je pfipravena k pouziti po aktivaci nebo po vloZeni baterii do
samostmivaci kazety. Pred pouzitim je tfeba nastavit hlavovy kfiz na spravnou velikost a

zvolit spravny stupen ochrany pro pozadovany zplisob pouziti.

Pred pouzitim si peclivé prostudujte tento navod. Mohlo by dojit k zavaznému poranéni osob,

pokud uzivatel nedodrzi vySe uvedené varovani a / nebo nedodrzi pokyny navodu k obsluze.

Vyhrazujeme si pravo Uprav a zmén v pripadé tiskovych chyb, zmény technickych parametrd,
prislusenstvi apod. bez predchoziho upozornéni. Tyto zmény se nemusi projevit v navodech

k pouZivani v papirové ani v elektronické podobé.

1S0 9001

3
ALFA IN a.s. www.alfain.eu Kukla TECMEN 930-G,950-G CZ 02


http://www.alfain.eu/

2. Varovani

Tato samostmivaci kukla neni vhodna pro svarovani laserem.
Nikdy neodkladejte kukli ani jeji kazetu s clonou na horky povrch.

Nikdy neotvirejte a nepokouseijte se laicky opravit kazetu se samostmivaci clonou.

Sl A

Pred pouzitim se ujistéte, ze mate spravné zvoleny rezim prace — ,svarovani* /

,brouseni*.

U

Tato kukla vas neochrani proti naraziim.

6. Tato kukla vas neochrani proti vybusninam ani ziravym tekutinam.
Nezasahujte ani do kukly ani do jeji samostmivaci kazety mimo rozsah instrukci
v tomto navodu. Nepouzivejte jiné nahradni dily, nez je uvedené v tomto navodu.
V pripadé neodbornych Uprav a pouZiti neschvalenych dild zanika zaruka a uZivatel se
vystavuje riziku zranéni.

8. Pokud se kazeta neztmavi pri zapaleni oblouku, okamZité preruste svarovani a spojte
se se svym odpovédnym pracovnikem nebo svym dodavatelem.

9. Neponoruijte kazetu do vody.

10. Nepouzivejte na Cisténi prizoru ani jinych dill kukly rozpoustédla.

11. PouZivejte pouze pfi teplotach -5 °C ~ + 55 °C (23 °F ~ 131 °F).

12. Skladujte pri teploté Skladujte pri teploté -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ 158 °F).

13. Chranite kazetu pred stykem s tekutinami a necistotami.

14. Pravidelné Cistéte povrchy kazety, ale nepouzivejte pfilis silné Cistici roztoky. Udrzuijte
senzory a slunecni ¢lanky v Cistoté Cistym hadrikem, ktery nepousti viakna.

15. Pravidelné vyménuijte prasklou, poskrabanou nebo déravou ochrannou folii kazety.

Pokud nebudete respektovat vySe uvedena varovani a pokyny k pouziti, vystavujete

se nebezpedi vazného zranéni.
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3. Nez zacnete svarovat

Samostmivaci svarecska kukla je pripravena k pouziti. Jedina véc, ktera je potfeba udélat

pred svarovanim, je nastavit pozici hlavového kfize a zvolit spravné Cislo stupné ztmaveni.
Zkontrolujte obé ochranné folie a ramecek, ktery je drzi, a ujistéte se, ze vSe pevné sedi.

Zkontrolujte vnéjsi folii, abyste se ujistili, Ze je Cista a ze Zadné necistoty nezakryvaji senzory

na predni strané kazety.

Pred kazdym pouzitim zkontrolujte vSechny provozni dily, zda nejsou opotrebené nebo
poskozené. Jakékoli poskrabané, popraskané nebo promacknuté dily by mély byt jesté pred
dalSim pouzitim okamzité vyménény, aby nedoslo k vaznému poranéni. Pred pouzitim

zkontrolujte, zda kukla nepropousti svétlo kolem.

Zkontrolujte, zda baterie neni vybitd, pfipadné vyménte. Vysunte drzak na baterie ze
samostmivaci kazety a vlozte nové baterie do drzaku. Drzak na baterie vlozte zpatky do
samostmivaci kazety. Do samostmivaci kazety pouZijte 2x lithiova baterie typu CR2450.

A 6

Poznamka: Nékteré kukly mohou mit izolacni folii F1 na baterii samostmivaci kazety, aby

nedochazelo k vybijeni baterie pti delSim skladovani. Pokud kukla tuto izolacni folii m3, tak ji

pred zacatkem pouzivani sundejte. Jestlize izolacni folie chybi, vyménte baterii za baterii,

ktera je soucasti baleni.

‘@ ce ”

When pressing test button, if the led
indication fails to light, please replace
the battery. Battery: CR2450 Lithium

22 | B =i
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4. Technicka data

TECMEN 930-G TECMEN 950-G

Prézor 107 x 55 mm / 4,21" x 2,17") 107 x 75 mm / 4,21" x 2,17")
UV/IR ochrana Az do clony DIN 13 trvale

Svétly stav DIN 4

Tmavy stav DIN 4

Reakcni cas 1/25,000 s

Zpozdéni (delay) 0,1 ~ 1,0 s digitalni kontrolni displej

Citlivost Low ~ High (nizka — vysoka)

Senzory 4 infraervené senzory

Napaijeni Solarni ¢lanky + 2x lithiova baterie (baterie je vyménitelnd) — CR2450

Zapnuti / Vypnuti

PIné automatické

Funkce

Svarovani (WELDING) / Rezani (CUTTING) volitelné vné kukly

Pracovni teplota

-5 °C az +55 °C (23 °F az 131 °F)

Skladovaci teplota

-20 °C az +70 °C (-4 °F az 158 °F)

Material helmy

Hight-impact resistance Nylon DIN EN 175 B CE

Celkova hmotnost

626 g 778 g

Vyrobek je v souladu s prislusnymi bezpe¢nostnimi normami DIN EN 175, DIN EN 379, DIN
EN 166 a bezpecnostnimi normami ANSI Z87.1, CSA 794.3-2015, AS/NZS 1338.1.

ALFA IN a.s.
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5. Popis funkci na samostmivaci kazeté

Zapnuti / vypnuti
Pokud chcete aktivovat samostmivaci kazetu, stisknéte libovolné tlacitko a kazeta zapne

automatické ztmaveni. Po urcité dobé necinnosti se sama vypne.

Aktivace digitalni obrazovky

Pri stisku jednoho ze ¢tyr libovolnych tlacitek aktivujete digitalni
obrazovku (viz obrazek)

Obrazovka se automaticky po uplynuti 15 s prepne do pohotovostniho

rezimu. Opétovnym kratkym stisknutim libovolného tlacitka se obrazovka

SN0

znovu aktivuje a predchozi nastaveni zlstane zachované.

Rezim ovladani
Kratkym stisknutim tlacitka ON / MODE zvolite reZim pro danou pracovni

¢innost.

D@ O

Rezim svarovani / rezani

Tento rezim se pouziva pro vétsinu svarovacich cinnosti.

| @

-—
)

Stisknutim tlacitka FUNC nastavite stupen ztmaveni, citlivost a Weld(<€ ()71 (51 (01
cutl U= U U

Grind|  (CELAY) SENSI. SHADE

J

nastaveni zpoZzdéni pred svarovanim. V tomto rezimu kazeta pri

zahajeni svarovani okamzité ztmavne.

Rezim Grind
Tento reZim se pouziva pro brouseni. V tomto rezimu je stupen ztmaveni C. 4. Zde nelze

nastavit jiny stupen ztmaveni, citlivost a zpozdéni.
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Pouziti externiho tlacitka brouseni

Tlacitko je umisténo v pravém hornim rohu kukly béhem
nasazeni, dlouhym stiskem tlacitka GRIND po dobu 2

s midzete prepinat brouseni. Druhym dlouhym stisknutim po
dobu 2 s se vratite do predchoziho rezimu. Po ukonceni
brouseni prepnéte zpét do rezimu WELD / CUT, abyste

Setrili baterii.

Indikator baterie

Symbol EEE; ykazuje aktudini stav baterie a ma &tyfi Grovné. Tento symbol 7 znadi, Ze do
vybiti baterie zbyva 1 — 2 dny. Lithiové baterie by mély byt véas vyménény. Po vyméné je
potreba aktualizovat indikator baterii stiskem tlacitka ON / MODE.

Variabilni ovladani ztmaveni

Po aktivaci samostmivaci kazety stisknéte tlacitko FUNC, zvolte moznost SHADE a vyberte
Cislo ztmaveni. Pomoci tlacitek & a W vyberte odstin samostmivaci kazety v tmavém
rezimu.

Rozsah jednotlivych stupnti ztmaveni je nasledujici:

e Rezim Fezani — stupen ztmaveni od 5 do 8

EE;

Weld] (71 (1
cutle (L 2

Grind|  DELAY SENsI.

e Rezim svarovani — stupen ztmaveni od 9 do 13

- B

N

Weld(< (1 (1 |
cutl U=l U1

Grind DELAY SENSI. (SHADE

=
p

. v

e Rezim Grind — pouze stupen 4

- Pri odklopeni predni ¢asti nastavite rezim GRIND.

Zvolte spravny stupen ztmaveni pro vybér svarovani / fezani, a to podle Tabulky nastaveni

ztmaveni na strané 12.
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Ovladani citlivosti
Po stisknuti tlacitka FUNC vyberte moznost SENSITIVITY. Pomoci tladitek & a W
nastavite citlivost na svételny oblouk pfi rliznych svarovacich procesech. Nastaveni citlivosti
5-10 je normalni nastaveni pro kazdodenni pouZziti.
Rozsahy citlivosti pro jednotlivé rezimy jsou nasleduijici:

e Rezim Fezani — stupen ztmaveni od 5 do 8, citlivost od 0 do 10

'S )

{1 H
Weld (00 0
Cut|< L D :i

Grind|  DELAY SHADE

e Rezim svarovani — stupen ztmaveni od 9 do 13, citlivost od 0 do 10

# Y

N
Weld€ ()71 I (1

Cut o Y
Grind|  DELAY SHADE

7

¢ Rezim GRIND — U tohoto rezimu nelze nastavit citlivost

Pro optimalni funkci doporucujeme nastavit citlivost na zac¢atek na maximalni hodnotu

a postupné ji snizovat, dokud samostmivaci kazeta nebude reagovat pouze na zmény

v citlivosti na zablesk svarovaciho svétla a bez faleSného spousténi v disledku okolnich
svételnych podminek (primé slunce, uméle vytvorené svétlo, svételné oblouky od sousednich
svarecd atd.).

Na kukle mdZete nastavit citlivost podle rizného osvétleni nebo pokud samostmivaci kazeta
blika.

Citlivost pfilby nastavite nasledujicim zplsobem:

e Stiskem tlacitka W snizite nastaveni citlivosti na 0.

e Otocte kuklu ve sméru pouziti a vystavte ji okolnim svételnym podminkam.

e Opakované stisknéte tlacitko & , dokud samostmivaci kazeta neztmavne a nasledné
stisknéte tlacitko W, dokud se samostmivaci kazeta nevyjasni. Kukla je nyni
pripravena k pouZiti.

e V pripadé, ze zaCne samostmivaci kazeta blikat nebo zhasinat, je tfeba znovu

prenastavit.
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Nastaveni zpozdéni

Stisknéte tlacitko FUNC, zvolte DELAY a nastavte zpozdéni ztmavnuti kazety. Pfi ovladani
pouzivejte tlacitko & a W. Nastavuje se doba prepinani kazety z tmavého stavu do
svétlého stavu. Doba prepinani se mdze lisit v zavislosti na rliznych druzich svarovani a

rozdilnému nastaveni citlivosti, i kdyZ je doba zpozdéni ve stejné pozici.

e Rezim Fezani — nastaveni zpozdéni od 0 do 10

(113
Weld | O |

o O 1L 3
Grind SENSI. SHADE

\. 7

e Rezim svarovani — nastaveni zpozdéni od 0 do 10

Welde I (71 (4
cutl O 1 (3

Grind DELAY] SENSI. SHADE

. >

e Rezim Grind — u tohoto rezimu nelze nastavit zpozdéni

Zpozdéni je uziteCné pri odstranéni jasnych paprskd, které vznikaji svarovanim a zanechavaji
za sebou roztavenou lazen.

Doba zpozdéni se pohybuje od 0,1 s do 1,0 s.

KratsSi zpoZdéni doporucujeme nastavit u bodového svarovani, delSi zpozdéni u svarovani

s vysSimi proudy. DelSi zpozdéni Ize pouzit pro svarovani TIG a pulsni TIG / MIG / MAG.

Nastaveni hlavového krize

Celkovy obvod pasky Ize otacenim zvétsit nebo zmensit diky knofliku na zadni strané (viz.
obrazek nastaveni Y).

Pokud je paska na hlavé priliS vysoko nebo nizko, upravte pasku, ktera prochazi pres temeno

hlavy. Uvolnéte konec pasky na mensi nebo vétsi Sitku podle potreby a zamacknéte pojistny

vV
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Predni a zadni pasek se automaticky nastavi podle tvaru hlavy. Jsou mékké, takze se
dokonale prizplsobi Celu a zatylku, a tim pFinasi vétsi pohodli. Vyzkousejte si nékolikrat
zvednout a zavrit kuklu, jestli se pasek pfi naklapéni pohybuje, je potfeba pasek znovu
nastavit, dokud nebude stabilni (A).

1 .“ 0 —
\
&

S —

Nastaveni vzdalenosti mezi kuklou a oblicejem

Krok 1: Stisknéte a podrzte zamky na obou stranach, nyni mlzete pohybovat dopredu a
dozadu (B).

Krok 2: Uvolnéte zdmky a nechte je zaklapnout do drazek. Ujistéte se, Ze prostor mezi o¢ima

a samostmivaci kazetou musi byt stejny a aby nedochazelo k nerovhomérnému zatemnéni.

Nastaveni thlu pohledu
Nastaveni Uhlu se nachazi na pravé strané kukly. Povolte pravou ¢ast hlavového stitu a
nastavte packu dopredu nebo dozadu do spravné polohy. Znovu utahnéte pravou c¢ast

hlavového stitu (C).
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Tabulka nastaveni ztmavovaciho filtru TECMEN 930-G / 950-G

4 /[ 5-8/9-13 TECMEN 1 / 1 [/ 1 / 1 379

Stupefi svétiého stavu |

NejsvétlejSi stupen tmavého stavu
Nejtmavsi stupen tmavého stavu

Identifikace vyrobce

Opticka tfida

Difuse svételné tfidy

Odchylka propustnosti svételné tfidy
Uhlova propustnost svételné tfidy
Norma
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6. Udrzba

6.1 Vymeéna predniho krytu kukly

Demontaz: Vyjméte predni kryt kukly podle obrazku 1 a 2.
Montaz: Zasunite jednu stranu krytu do drazky podle obrazku 3, a poté pritisknéte druhou

stranu, uslysite cvaknuti.

6.2 Vyména automatické stmivaci kazety

Demontaz: Uchopte kuklu tak, aby vnitfni strana kukly smérovala k vam. Opatrné vyjméte
konec konektoru dratu automatického stmivani z kruhového tlacitka (obr. 4). Stisknéte palci
na spodni strany automatické stmivaci kazety a zatlacte smérem nahoru (obr. 5), vytahnéte

samostmivaci kazetu z kukly (obr. 6).

obr. 5 obr. 6

Montaz: VioZzte samostmivaci kazetu do drazek na levé a pravé strané. Poté zatlacte kazetu
dolli, dokud zamky nezacvaknou (obr. 7). Vezméte konec konektoru dratu automatického

stmivani a viozte do kruhového tlacitka (obr. 8). Ujistéte se, Ze je konektor spravné viozen.
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6.3 Vymeéna vnéjsiho kryciho skla

Pokud je vnéjsi kryci sklo poskrabané nebo jakkoliv
poskozené, vyménte ho.

Demontaz: Vyjméte predni kryt kukly podle obrazku 1 a 2.
Kazetu drzte obéma rukama a zacnéte lehce ohybat ze
strany na stranu, dokud se kryci sklo neuvolni z okrajd
kazety (obr. 9).

Montaz: Jednu stranu kryciho skla viozte do drazky,

nasledné i druhou stranu.

6.4 Vymeéna vnitrniho kryciho skla

Pokud je vnitfni kryci sklo poskrabané nebo jakkoliv
poskozené, vyménte ho.

Demontaz: Viozte prst do drazky a lehce ohybejte ze
strany na stranu, dokud se neuvolni kryci sklo (obr. 10).
Montaz: Viozte vnitini kryci sklo do kazety stejnym
zplsobem, jakym bylo vyjmuto.

6.5 Cisténi

Kuklu otirejte mékkym hadrikem.

K desinfekci pouzijte Setrny pripravek.

Pravidelné Cistéte povrchy kazety.

Senzory a solarni ¢lanky cCistéte metylalkoholem a Cistym hadrikem.

Kuklu vzdy otrete Cistym hadrikem, ktery nepousti vlakna do sucha.
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7.

Seznam dilt

TECMEN 930-G

®

Oznaceni Nazev Mnozstvi | Objednavaci Cislo

A Ramecek kazety TECMEN 1 7992
B Folie ochranna vnéjsi 1 6308
C Kazeta samostmivaci TECMEN 930-G 1 6341
b Folie ochranna vnitrni gro kuklu TECMEN 930- 1 6310
E Kukla (skeleton) 1 ---

F Bocni vypIné 2 ---

G Bocni kryty 2 6311
H Hlavovy kriz komplet 1 6312
I Paska Celova (predni+zadni) 2 6313

TECMEN 950-G

Oznaceni Nazev Mnozstvi | Objednavaci Cislo

A Ramecek kazety TECMEN 1 7992

B Kukla (skeleton) 1 ---

C Bocni vyplné 2 ---

D Bocni kryty 2 6311

E Folie ochranna vnéjsi 1 6308

F Kazeta samostmivaci TECMEN 950-G 1 6342

G Folie ochranna vnitrni gro kuklu TECMEN 950- 1 6309

H Hlavovy kFiz komplet 1 6312

I Paska celova (predni+zadni) 2 6313
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Orientacni tabulka odstint

Velikost elektrody

Minimalni

Doporuceny

Operace 1/32in. (mm) Obloukovy proud (A) ochranné stinéni | odstin (komfort)?!
Obloukové Mensi nez 3 (2.5) Mensi nez 60 7 -
svarovani 3-5(2.5-4) 60-160 8 10
v ochranné 5-8 (4-6.4) 160-250 10 12
atmosfére Vice nez 8 (6.4) 250-550 11 14
Oseg;gtgx? Mensi nez 60 7 -
plynem a 60-160 10 11
svarovani pod 160-250 . 12
. 250-500 10 14
tavidlem
Obloukové Mensi nez 50 8 10
svarovani 50-150 8 12
plynem 150-500 10 14
Obloukové
drazkovani Lehké Mensi nez 500 10 12
uhlikovou Tézké 500-1000 11 14
elektrodou
Mensi nez 20 6 6az8
Plazmové 20-100 8 10
svarovani 100-400 10 12
400-800 11 14
. Lehké? Mensi nez 300 8 8
P'?ggﬂ‘l,’e Stredni? 300-400 9 12
Tézké? 400-800 10 14
Tvrdé pajeni
pomoci - - 3az4
horaku
Pajeni pomoci i i )
horaku
Svarovani
uhlikovym - - 14
obloukem
Tloust'’ka materialu (mm)
Svarovani
plynem Pod 1/8 Pod 3.2 4 nebo 5
Lehké 1/8 az V2 3.2az12.7 5 nebo 6
Stredni Vice nez 2 Vice nez 12.7 6 nebo 8
Tézké
Rezani
kyslikem Pod 1 Pod 25 3 nebo 4
Lehké 1az6 25 az 150 4 nebo 5
Stredni Vice nez 6 Vice nez 150 5 nebo 6
Tézké

(1) Obecné plati pravidlo, Ze se zacina s tmavym odstinem, a poté se prechazi na svétlejsi
odstin, ktery poskytuje dostatecny prehled o oblasti svaru, aniz byste se dostali na minimum.

ALFA IN a.s.
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Pri svarovani nebo rezani v kyslikovém plynu horak produkuje intenzivni zluté svétlo, je proto
vhodné pouzit filtr, ktery absorbuje Zlutou nebo sodikovou barvu viditelného svétla pti dané
operaci.

) Tyto Udaje plati pouze v pFipadé, kde je jasné vidét samotny oblouk. Na zakladé
zkuSenosti Ize pouzit svétlejsi filtry v pripadé, ze je oblouk zakryty obrobkem.

8. Servis

8.1 Znameé zavady a reseni

Nerovnomérné ztmaveni clony
Celni pasek je pravdépodobné chybné nastaven, takze kazdé z odi uZivatele je v jiné
vzdalenosti od clony. Upravte nastaveni Celniho pasku tak, aby obé oci byly stejné daleko od

clony.

Clona neztmavne nebo poblikava
Samostmivaci kazeta je Spinava nebo poskozena. Vyménte kazetu. Senzory jsou Spinavé.

Ocistéte povrch senzord. PFilis nizky svarovaci proud.

Pomala reakce

Okolni teplota je pfilis nizka. Nepouzivejte v teplotach nizsich nez -5 °C.

Spatny vyhled
Vnitfni nebo vnéjsi kryci sklo je Spinavé nebo poskozené. Ocistéte nebo vymeénite.

Nedostatecné okolni osvétleni

Je nastaveny prilis vysoky stupen ztmaveni. Nastavte nizsi stupen.

Kukla klouze z hlavy

Spatné nastaveny hlavovy kiiz. Utdhnéte pasky.

POZOR! Pokud neni mozné vySe uvedené zavady odstranit, v zadném pripadé kuklu dale

nepouzivejte a kontaktuijte svého dodavatele.
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Poskytnuti zaruky

. Obsahem zaruky je odpovédnost za to, ze dodana kukla ma v dobé dodani a po dobu

zaruky bude mit vlastnosti stanovené zavaznymi technickymi podminkami a normami.

. Odpovédnost za vady, které se na kukle vyskytnou po jejim prodeji v zarucni Ih{te,

spociva v povinnosti bezplatného odstranéni vady vyrobcem kukly nebo servisni

organizaci povérenou vyrobcem.

. Zarucni doba kukly je 24 mésict od prodeje kupujicimu. Lhlta zaruky zacina bézet

dnem predani kukly kupujicimu, pfipadné dnem mozné dodavky. Do zarucni doby se
nepocitd doba od uplatnéni opravnéné reklamace az do doby, kdy je kukla opravena.
Podminkou platnosti zaruky je, aby byla kukla pouZivana odpovidajicim zpdsobem a
k Gcellm, pro které je urCena. Jako vady se neuznavaji poskozeni a mimoradna
opotrebeni, ktera vznikla nedostatecnou péci Ci zanedbanim i zdanlivé
bezvyznamnych vad, nesplnénim povinnosti majitele, jeho nezkusenosti nebo
snizenymi schopnostmi, nedodrzenim predpisd uvedenych v navodu pro obsluhu a
Udrzbu, uzivanim kukly k celtim, pro které neni urCena. Pfi Udrzbé musi byt

vyhradné pouzivany originalni dilce vyrobce.

.V zarucni dobé nejsou dovoleny jakékoliv Upravy nebo zmény na kukle, které mohou

mit vliv na funkcnost jednotlivych soucasti kukly.
Naroky ze zaruky musi byt uplatnény neprodlené po zjisténi vyrobni vady nebo

materialové vady, a to u vyrobce nebo prodejce.

. Jestlize se pfi zarucni opravé vymeéni vadny dil, prechazi vlastnictvi vadného dilu na

vyrobce.

. Jako zarucni list slouzi doklad o koupi (faktura), na némz je uvedeno vyrobni Cislo

vyrobku, pfipadné zarucni list uvedeny na posledni strané tohoto navodu.

Zarucni i pozarucni opravy

Zarucni opravy provadi vyrobce nebo jim autorizované servisni organizace.

Obdobnym zplsobem je postupovano i v pfipadé pozarucnich oprav.

Reklamaci oznamte na e-mail: servis@alfain.eu nebo na tel. Cislo +420 563 034 626.

Provozni doba servisu je od 7:00 do 15:30 kazdy pracovni den.

18

ALFA IN a.s. www.alfain.eu Kukla TECMEN 930-G,950-G CZ 02


http://www.alfain.eu/
mailto:servis@alfain.eu

10. Likvidace elektroodpadu

Informace pro uZivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni v CR:
Spolecnost ALFA IN a.s. jako vyrobce uvadi na trh elektrozatizeni, a proto je povinna zajistit
zpétny odbér, zpracovani, vyuziti a odstranéni elektroodpadu.

Spolecnost ALFA IN a.s. je zapsana do SEZNAMU kolektivniho systému EKOLAMP s.r.0. (pod
evidencnim cislem vyrobce 06453/19-ECZ).

Tento symbol na produktech anebo v priivodnich dokumentech
znamena, Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pridany

do bézného komunalniho odpadu.

odbéru fy. EKOLAMP s.r.0. Seznam mist naleznete na http://www.ekolamp.cz/cz/mapa-

sbernych-mist.
Pro uzivatele v zemich Evropské unie:

Zarizeni je nutné likvidovat na mistech oddéleného sbéru a zpétného

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zarizeni, vyzadejte si potrebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.

11. Zarucni list

Jako zarucni list slouzi doklad o koupi (faktura) na némz je uvedeno vyrobni Cislo vyrobku,

pripadné zarucni list nize vyplnény opravnénym prodejcem.

Viyrobni islo:

Den, mésic slovy a rok prodeje:

Razitko a podpis prodejce:
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