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ALF 180 EURO - tabulka jmenovitcho napéti na prizdno. Méfeni za usmérmovacem.

Poloha piepinace Napéti
Al 19,5
A2 21,5
A3 23.8
Ad 26,1
AS 28.2
A6 30,5
AT 329

ALF 200 EURO - tabulka jmenovitého napéti na prizdno. Méfeni za usmérmovacem.

Poloha piepinace Napéti
Al 179
A2 19,8
A3 21,9
Ad 24,2
AS 26,2
A6 28.4
A7 30,5

ALF 250 tabulka yjmenovitého napéti na prazdno. Mé&ieni za usmériovacem.

Poloha piepinace Napeti Poloha prepinace Napeti

Al 17,2 Bl 23,7

A2 17,8 B2 24,9

A3 18,5 B3 26,3

Ad 19,2 B4 27,7

AS 19,9 B5 29,1

A6 20,6 B6 30,6

AT 21,3 B7 322

A8 22,1 B8 33,9

A9 22,8 B9 35,6

Al0 23,6 B10 37,5

ALF 310 tabulka yjmenovitého napéti na prazdno. Mé&ieni za usmériovacem.
Poloha Napéti Poloha Napéti Poloha Napéti
piepinace piepinace piepinace

Al 16,7 Bl 21,1 C1 28,3
A2 17,2 B2 21,8 C2 29,7
A3 17,6 B3 22,5 C3 31,1
A4 18,1 B4 233 C4 315
AS 18,6 BS 24,1 C5 33,9
A6 19,1 B6 24.8 Co 354
AT 19,5 B7 25,6 C7 36,9
A8 19,9 B8 26,4 C8 38,5
A9 204 B9 272 C9 40,2
Al0 20,9 B10 28,0 C10 42,0

Pozn. Pii1 vimeéné transformatoru je nutné ocistit veskeré vodice od laku.
Pii montazi médénych propoji na hlinikové propoje, je nutné pouZivat podlozky CuAl
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Naméiené hodnoty na vystupu se mohou vlivem zmén napajeciho napéti v siti lisit o desetiny voltu.
V pfipadé velkého rozdilu naméfenych hodnot je pravdépodobna zavada na usmérfiovali,
transformatoru, piepinaci nebo je mozZnost zavady nckterého spoje mezi uvedenymi dily.
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