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Kontrola a méreni transformatorech ATA 350, 450

Tabulka yjmenovitého napéti na prazdno, transformator T3000. Méteni za usmérniovacem.

Poloha piepinade Napéti Poloha piepinade Napéti Poloha piepinade Napéti
Al 1524186 V Bl 19,2:23,5V Cl 2584316 V
A2 15,6+19,1V B2 1994243V C2 27,1311V
A3 16,1:19.7 V B3 20,6:252 V C3 28.2:345V
Ad 16,5+20,1 V B4 21,2:26,0V C4 29,5+36,1 V
A5 16,9+20,7V B5 22,0:26,8V C5 30,94377V
A6 17,4:212 V B6 22.6:27.6 V cé 32,2:304V
A7 17,8:21 8V B7 23,3:28,5V C7 33,6+41,1V
AB 18,2+222 V BB 24,0:294V C8 35,2+430V
AO 18,6:22.8 V BO 24.7:303 V Co 36,7:449 V
Al0 19,1233V B10 25,5:31,1V C10 38,3+48,8V

Tabulka jmenovitého napéti na prazdno, transformator T4000. Méfeni za usmémovacem.

Poloha Napéti Poloha Napéti Poloha Napéti Poloha Napéti
piepinade piepinade piepinaée piepinaée
Al 18,0220V Bl 21,1259V Cl 2554311V Dl 32,0+392V
A2 18,3225V B2 21,6+264V C2 26,1 +319V D2 331 +405V
A3 18.7+2290V B3 220260V 3 268328V D3 U1+ 417V
Ad 19,0232V B4 225+275V C4 27.5+336V D4 352+430V
A5 193236V BS 23.0:281V s 2831345V D3 3641445V
AG 19,7241V B6 23.5:287V C6 200:354V D6 376460 V
A7 20,1245V B7 240+293V C7 207+363V D7 38.8+474V
A8 20,4 +25.0V B8 245300V CR 30,4372V DS 40,1490 V
A9 20,8254V B9 25,0 +30,6 V 9 312382V D9 4,4:506 V
AlD 21,1259V Bl10 2554311V C10 32,0+392V D10 428+523V

Namérené hodnoty na vystupu se vlivem zmén napajeciho napéti mohou pohybovat
v tolerancich podle tabulek.
V pripadé vétsich toleranci, neZ je uvedeno v tabulce, je pravdépodobna zavada na
usmérnovaci, transformatoru, prepinaci, nebo mohou byt uvolnéné spoje, zejména
v okruhu primarnich odbocek transformatoru.
Pozn. Pii vimengé transformatoru je nutné oc€istit veskeré vodice od laku. Pii vymeéne
prepinacCe napéti je nutné zkontrolovat dotazeni vSech propojii a cely prepinac chranit proti
prachu. Je proto nutné namontovat zpét 1 ochranny plastovy sacek.

Pii montazi spojli mezi médi a hlinikem je nutné pouzit podlozky CUPAL.
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